Nasopharyngoskop

Nasopharyngoscope
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FLEXIBLEENDOSKOPE
300/3.4 + 300/2.8

Das neue fiberoptische
Nasopharyngoskop bietet durch ein
mehrlinsiges optisches System von
hochster Prazision (deutsche Fertigung)
brilliante Bildqualitat mit 18.000 Pixel.
Der extrem dinne Einfihrschlauch mit
grofiem Stellwinkel im distalen Bereich
garantiert prazises Arbeiten in unzu-
gdnglichen Regionen. Grofier
Weitwinkel mit aufergewdhnlicher
Tiefenscharfe. Gleichmafige Aus-
leuchtung des Untersuchungsfeldes
durch vier Beleuchtungslichtleiter.
Ausbalanciertes Kontrollteil mit
ergonomischem Design. Sensibel zu
fGhrender flexibler Einfiihrschlauch.
Standardisierter Gerateanschluss,

sicher gegen eindringende Feuchtigkeit.

Ergonomisches

! Griffstiick

Ausgewogene
Bewegungs-
dynamik

P

-@-

—

FLEXIBLEENDOSCOPES
300/3.4 + 300/2.8

The new German designed fiber-optic
Nasopharyngoscope with multiple lens
optical system gives a crystal clear
image with 18.000 Pixel.

The extremely thin insertion tube is highly
flexible and thus allows precise work on
inaccessible regions.

Bigger wide angle with exceptional depth
of focus.

[llumination of the subject under
examination is achieved through four
light guides.

The flexible insertion tube moves
precisely to the command of an
ergonomically designed well-balanced
hand piece. Standardized connection is
sealed and thus protected against
moisture.

Arbeitslange Working Length 300 mm 300 mm
Durchmesser Diameter 2,8 mm 3,4 mm
Bildwinkel Direction of View 70° 70°
Abwinklung Bending distal end up/down up/down
150° 150°
Artikel Nr. Product No. 5028 30 NP | 50 34 30NP
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